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V.   Anwendungen aus der Lehre von den Bampfen usw.
Inf olge   der   Schleuderwirkung wird   die AusfiuBgeschwindigkeit   w > WQ . Sie berechnet sich aus
™2 — r ~L- u~ — ^1 i  ul 27        ^i^""" 20+ 2V'
Bei gegebener Umfangsgeschwindigkeit u, Dampfspannung  pl und AnBen-spannung p' kann so mit w berechnet warden aus
0 -f u* .
Die absolute Austrittsgeschwindigkeit ist nun w — u, die ihr entsprechende dige Kraft von 1 kg Die Nutzarbeit ist daher
lebendige Kraft von 1 kg Strahlmasse — -^ ------- .    Dies iat der Arbeitsverlust.
Mit dem Werte von w wird
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Der Wirkungsgrad des Radss wird
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Hieraus folgt umgekehrt
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Boispiel. Ein roines Re-aktionsrad soil mit gesattigtem Dampf von 10 at aba. bei 0,1 at Kondenaatordniok botrieben worden. Wio groB rnuB eein© Umfangsgeschwiiidigkoit sein bei einem WirkungKgrad rj ^--~ 0,8 bzw. ij ----- 0,7 V Wio viol mimit-licho Uindrohungen rnacht es bei J m Raddurchinessf'r ?
Nach dor <7$-Tafel ist das Warmegefiille von 10 auf 0,1 at gleich 16(5 Cal. Man hat also nach Abschn. 66
w0= 91,53 yi66 = 1180 m/sec . Ferner wird nach Gl. 6 fiir
= 0,3
Fig. 171.
0,7, 0,639,
also
755 m/sec,eschwindigkeit
